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Anforderungen 
 
 
 
1. Unternehmen, die Altreifen zum Zwecke des Transports triplieren bzw. duplieren, müssen den 

für die grenzüberschreitende Abfallverbringung zuständigen Behörden eine Zertifizierung auf 
der Grundlage der Entsorgungsfachbetriebeverordnung und dem speziellen BRV-Anforderungs-
katalog für Entsorger und Verwerter von Altreifen vorweisen (siehe: www.bundesverband-
reifenhandel.de, Rubrik: Die Branche, Pfad: Altreifenentsorger). 

 
2. Des Weiteren müssen diese Unternehmen eine Selbstverpflichtung dahingehend eingehen, 

dass sie strengste Maßstäbe an die Qualität der triplierten/duplierten Altreifen anlegen (z.B. die 
Profiltiefe der Reifen darf 1,6 mm nicht unterschreiten, außer bei Vorlage eines Nachweises, 
dass im Bestimmungsland eine geringere Profiltiefe als 1,6 mm für Fahrzeugreifen zulässig ist; 
keine augenscheinlichen Beschädigungen der Reifen). 

 
3. Das Ineinanderfügen der Reifen muss schadensfrei erfolgen. Die Schadensfreiheit muss durch 

geschultes Personal schriftlich bestätigt werden. Als geschultes Personal gilt, wer an einem Ein-
tagesseminar der Stahlgruber-Stiftung (München) zum Thema „Schadenfreies triplieren/dup-
lieren von Altreifen“ teilgenommen hat und den erfolgreichen Besuch durch eine Teilnahmebe-
stätigung nachweisen kann. 
 
(Hinweis: Die Inhalte sowie die Terminierung der Seminare werden derzeit von der Stahlgruber-
Stiftung in enger Abstimmung mit dem öffentlich beststellten und vereidigten Sachverständigen 
für das Vulkaniseur-/Reifenmechanikerhandwerk, Herrn Michael Immler, erarbeitet bzw. festge-
legt. Wir gehen davon aus, dass ab Sommer 2012 die Seminare buchbar sind.) 

 
4. Des Weiteren ist bei allen Tätigkeiten rund um das schadenfreie triplieren/duplieren von Altrei-

fen der BRV-Schadenskatalog, erstellt von Herrn Immler, zu beachten und zu Rate zu ziehen. 
 
5. Die Anforderungen treten mit Wirkung vom 1.1.2013 in Kraft. 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 

Als Trippeln und Doppeln wird branchenüblich der Vorgang bezeichnet, bei dem Reifen unterschiedlicher Größe entweder maschinell oder mit 
der Hand unter Einsatz von Hilfsmitteln wie z.B. Montiereisen ineinandergefügt werden. 
 
Dies geschieht, um Transportkosten beim Versenden der Reifen, welche üblicherweise in Seecontainern erfolgt, welche in der Regel in Ländern 
außerhalb des EG-Wirtschaftsbereichs verkauft werden, zu senken. Zudem werden auch neue und/oder runderneuerte Reifen zum Zwecke der 
Einsparung von Transportkosten ineinandergefügt versandt. 
 
Laut übereinstimmenden Angaben wird das maschinelle Ineinanderfügen als wesentlicher Fortschritt und eine, im Verhältnis zum 
Ineinanderfügen von Hand, schonendere Art und Weise gesehen, um Reifen für den Transport zu optimieren. 
 
Als gedoppelte Reifenpakete werden zwei ineinander verbrachte Reifen bezeichnet. Als getrippelte Reifenpakete werden drei ineinander 
verbrachte Reifen bezeichnet. 
 
Bei unfachmännischem, händischen Trippeln werden den Erkenntnissen nach mehr als drei und bis zu fünf Reifen ineinander verkeilt und 
verdrückt. 
 
Bei den Untersuchungen hat sich zweifellos ergeben, dass ein Reifenpaket mit bis zu drei ineinander verbrachten Reifen als schadensfrei 
bezeichnet werden kann, wenn es den Richtlinien entsprechend verarbeitet wurde. 
 
Bei Paketen mit mehr als drei ineinander verbrachten Reifen ist nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen davon auszugehen, dass die 
Reifen nicht schadensfrei sind. 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
Allgemeine Feststellungen und Auflagen für das fehlerfreie Ineinanderfügen von Reifen für Transportzwecke: 
 
1. Dieser Katalog zeigt beispielhaft typische Schäden, welche beim Doppeln und Trippeln von Reifen entstehen können. 

2. Die Arbeiten sind auf der Grundlage der Festlegungen des BRV-Arbeitskreises Altreifenentsorger durchzuführen. 

3. Beim Ineinanderverbringen der Reifen sind Gleitmittel zu verwenden, um die Reibung zu verringern. 

4. Bei der maschinellen Verarbeitung der Reifen sind geeignete Vorrichtungen zu verwenden. 

5. Zur Beurteilung zeigt der Schadenskatalog beispielhaft Bilder der gedoppelten und getrippelten Reifen. Es wird kein Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben und keine Haftung übernommen. 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
Feststellung der Fehler und Schäden ineinandergefügter Reifen: 
 

• Reifenpakete auf Gleitmitteleinsatz prüfen 

• Für gute, ausreichende Beleuchtung sorgen 

• Wulste der Reifenpakete auf beiden Seiten begutachten 

• Schäden mit Kreide markieren 

• Fehler, Schäden nach Katalog bewerten und einstufen 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
Der folgende Beispielkatalog teilt die ineinandergefügten Reifen in drei Kategorien ein: 
 
1. Schadensfreie Reifen ohne Schadensmerkmale an der Wulst. 

2. Noch als schadensfrei einzustufende Reifen mit Merkmalen und Fehlerbildern an der Wulst. 

3. Als beschädigt einzustufende Reifen mit Fehlern und Schäden an Reifen und Wulst, welche als sicherheitsrelevant einzustufen sind. 

4. Sicherheitsrelevante Fehler und Schäden; Reifen sind zu verschrotten 

5. Sonstiges 
 
Die Bewertung der Merkmale, Fehler und Schäden wurde auch unter Zugrundlegung 
 

• der Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen (Verkehrsblatt Nr. 5/2001 vom 15.3.2011) und 

• der Richtlinie für die Beurteilung von Reifenschäden (Verkehrsblatt Nr. 5/2001 vom 15.3.2001) 
 
vorgenommen. 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
zu 1. Schadensfreie Reifen ohne Schadensmerkmale an der Wulst 
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Mangelfrei getrippeltes Reifenpaket 
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Detailaufnahme Wulst ohne Mängel 
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Fehlerfreie Wulst 
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Detailaufnahme getrippeltes Reifenpaket, fehlerfrei mit leichten Merkmalen 
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Ordnungsgemäß, schadensfrei getrippeltes Paket ohne Fehler 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
zu 2. Noch als schadensfrei einzustufende Reifen mit Merkmalen und Fehlerbildern an der Wulst 

(Fehler ohne sicherheitsrelevante Bedeutung) 
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Geringfügige, leichte Deformation 
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Reifen 3 innen leicht gezogen und deformiert, Reifen 2 mittlerer Reifen leicht gestaucht 
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Nicht sicherheitsrelevante Stauchung an der Wulst des äußeren Reifens 
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Leichter, unbedenklicher Verzug der Wulst des inneren Reifens 
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Leichte Knickung an der Wulst des mittleren Reifens, welche als unbedenklich einstuft wird 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
zu 3. Als grenzwertige Fehler einzustufen; an mehreren Stellen an der Wulst ist der Reifen als sicherheitsrelevant beschädigt zu 

bewerten 
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Stauchung der Wulst an Reifen 2 und leichte Stauchung am inneren Reifen 
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Deformation der Wulst an Reifen 2 
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Knickung der Wulst am inneren Reifen; wenn mehr als zwei Knickungen dieser Art auftreten, ist der Reifen zu verschrotten 
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BRV-Schadenskatalog für gedoppelte und getrippelte Reifen 
 
 
 
zu 4. Sicherheitsrelevante Fehler und Schäden; Reifen sind zu verschrotten 
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Starke Überdehnung der Wulst des inneren Reifens 

 



24 
Herausgeber: Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) 

Franz-Lohe-Straße 19, 53129 Bonn, Telefon: 0228 - 28 994 70, Telefax: 0228 - 28 994 77, Email: info@bundesverband-reifenhandel.de 

Verfasser: Michael Immler, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger des Vulkaniseur-/Reifenmechanikerhandwerks (Hwk Schwaben/Augsburg) 
Blaichacher Straße 11, 87509 Immenstadt, Telefon: 0171 - 693 75 43, Email: michael.immler@t-online.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrere, starke Deformationen an den Wulsten beider Reifen 
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Mehrere Deformationen umlaufend an der Wulst mit Knickung 
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Überdehnte Wulst mit mehreren Deformationen 
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Starke Deformationen mit Stauchungen und Ablösung der Drähte  
des Wulstkerns vom Umgebungsgummi 
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zu 5. Sonstiges 
 
a) Ungeeignete Vorrichtung zum Trippeln von Reifen 
 
b) unfachmännisch getrippelte Reifen 
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5 a: ungeeignete Vorrichtung zum Trippeln von Reifen 
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5 b: unfachmännisch getrippelte Reifen 
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5 b: unfachmännisch getrippelte Reifen 
 

 



32 
Herausgeber: Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) 

Franz-Lohe-Straße 19, 53129 Bonn, Telefon: 0228 - 28 994 70, Telefax: 0228 - 28 994 77, Email: info@bundesverband-reifenhandel.de 

Verfasser: Michael Immler, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger des Vulkaniseur-/Reifenmechanikerhandwerks (Hwk Schwaben/Augsburg) 
Blaichacher Straße 11, 87509 Immenstadt, Telefon: 0171 - 693 75 43, Email: michael.immler@t-online.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 b: unfachmännisch getrippelte Reifen 

 



    

 
Reifen Draws 
Schwenningen 

 
Betriebsanweisung für Maschinen / Tätigkeiten 

 
Nr.: DrawsMT17 

ANWENDUNGSBEREICH 
 

Reifendoppler / Reifenpackmaschine 
 

Diese Betriebsanweisung gilt für das Bedienen der Reifendoppleranlage 

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT 
 

Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr durch Quetschen, bei unbeabsichtigtem 
Niedergang oder Zusammenfahren der Press-Stempel im Arbeitsbereich der Maschine. 
 

Weitere Verletzungsgefahren: durch wegfliegende Reifen, Fremdkörper, Eisstücke, 
Schmutz, verklemmte Reifen. 
 

Die Anlage arbeitet mit Strom und Druckluft. 
 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTUNSREGELN 
 

Die Anlage erst nach Schließen der Schutzumhausung in Gang setzen. 
 

Vor Arbeitsbeginn ist die Anlage einer Sichtprüfung und einer Funktionskontrolle zu 
unterziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, ob die Sicherheitseinrichtungen 
funktionieren, nichts verändert wurde oder fehlt, ob ungewohnte Geräusche auftreten 
oder Leckagen erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, ohne Auftrag und entsprechende 
Unterweisung an der Anlage zu arbeiten. 
 

Reifeneinlagen, Entnehmen und Dopplervorgang dürfen nur vom Maschinenbediener 
ausgeführt werden. Ein weiterer Mitarbeiter stellt Reifen bereit und entfernt fertige 
Reifenpakete. 
 

  Arbeiten zur Störungsbeseitigung dürfen erst nach Abschalten und Sichern 
  des Hauptschalters durchgeführt werden. 
 

  Druckluft nicht auf Personen und lose Gegenstände richten. 
 

  0,5 m Sicherheitsabstand um die Maschine freihalten, Achtung bei vorbeifüh- 
  renden Laufwegen. 
 

  Verklemmte Reifen nicht mit Hand, sondern mit Eisenstange lösen. 
 

  Nur unbeschädigte Reifen bis 19 Zoll und max. 285 mm Breite verpacken. 
 

Am Arbeitsplatz, der Arbeitsumgebung und den angrenzenden Verkehrswegen für 
Ordnung und Sauberkeit sorgen. Fingerringe, Armbänder etc. sind abzulegen.  
 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

Alle Störungen, Veränderungen, ungewohnte Geräusche oder Leckagen sind 
unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden. Störungen im Arbeitsablauf dürfen nur durch 
die Kontrollperson beseitigt werden, auch wenn zuvor die Not-Aus-Taste betätigt wurde. 
 

Zur Störungsbeseitigung Maschine abschalten und Hautschalter gegen Einschalten 
sichern. 
 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE 

Verletzten retten und Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen 
ruhigstellen, Schockbekämpfung, abgetrennte Gliedmaßen in einem Plastikbeutel 
mitgeben). Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden, Unfallstelle absichern 
 

Durchgangsarzt aufsuchen. 
 

Erste-Hilfe-Leistung im Verbandsbuch aufzeichnen 
 

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG 

Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt 
werden.  
Die Pressen und ihre Schutzeinrichtungen müssen mindestens einmal im Jahr durch 
einen Sachkundigen auf Funktionssicherheit geprüft werden. 
 

Stand: 01 Datum: 14.03.2009 Unterschrift: Simone Schubert 
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Tabellarische Richtlinie zum Trippeln/Doppeln von gebrauchten Reifen

22"  -  21"  -  20" 19" 18" 17" 14" 80 Serie

50/55 60/65 70/75 60/65 70/75 C-Decken

16"
außer:  C-Decken

15" 15" 15" 15"

15 " 15 " außer: außer: außer: außer:

außer: außer:  C-Decken C-Decken C-Decken C-Decken C-Decken

C-Decken 65/70/75/80 Serie 65/70/75/80/Serie 70/75/80 Serie

65/70/75/80 Serie 205-225/60/15 205-225/60/15

14 " alle 14" 14 " 14" 14'" 14" 14" 14" 14" 14"

außer: außer: außer: außer:

70/80 Serie 70/80 Serie 65/70/80 60/70/75/80

185/65/14 195/60/14 Serie Serie

195/65/14 13" - nur

80 Serie

185/70/13

13 " 13" 13 " nur: 13"nur: 13" nur: 13" 13" 13" 13" 13" nur:

außer: 145/70/13 145/70/13 145/70/13 145/70/13

70/80 Serie 155/70/13 155/70/13 155/70/13 155/70/13

155/65/13 155/65/13 155/65/13 155/65/13

135/13

16" 15"
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